TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Haftputzgips ist ein Gipsleicht-Putztrockenmdrtel B4/20/2 nach DIN EN 13279-1 fur den manuellen einlagi-
gen, geglatteten Verputz von Wanden und Decken innerhalb von Gebauden einschlie3lich hduslich genutzter
Kiichen und Béder zur Herstellung ebener Flachen als Untergrund fiir die nachfolgende Raumgestaltung im Neu-

und Bestandsbau.

Produktdetails:

= Mineralisch, leicht,
einlagig

= Haftverstarkt: Fir glatte
Untergrunde wie Beton
(Haftputz)

= Hohes Stand- und Was-
serriickhaltevermégen

= Beste Verarbeitungsei-
genschaften

= Sehr gutes Trocknungs-
verhalten

Technische Daten: Prima Haftputzgips 25 kg, Art.Nr. 1127441

Trockenrohdichte:

ca. 875 kg/m3

Nassmortel: ca. 1.250 I/t

Verbrauch: ca. 0,75 kg/m3/mm

Ergiebigkeit: ca. 3,75 m#/Sack; ca. 125 m?/t (Putzdicke10 mm)
Versteifungsbeginn: > 20 min

Verarbeitungszeit: ca. 100 min

Verarbeitungstemperatur: | +5 °C — +30 °C

Putzdicke

Putzdickenbereich einschichtig, ganzflachig 5 — 35 mm Wand, 5 — 15
Decke

Durchschnittsdicke einschichtig, ganzflachig 10 mm Wand/Decke

Mindestdicke einschichtig, in der Flache begrenzt 5 mm Wand/Decke

Mehrdicke einschichtig, in der Flache begrenzt 35 — 50 mm Wand

Mehrdicke zweischichtig, ganzflachig 35 — 50 mm Wand, in Verbin-
dung mit Putzbewehrung

Dicke unter Beldgen mind. 10 mm

Dicke Uber Putztrdger mind. 15 mm

Biegezugfestigkeit: 21,0 N/mm?
Druckfestigkeit: 2 2,5 N/mm?
Haftfestigkeit: 20,1 N/mm?
Dampfsperrwert: 10 p (trocken)

VOC-Emissionen

TVOC3s < 1,0 mg/m®, SVOCzs < 0,1 mg/m°, Kanzerogenezs EU-Kat. 1
und 2 < 0,001 mg/m3; Erflllt die Anforderungen an Bauprodukte fir
Innenrdume nach AgBB.

ANMERKUNG: Ermittlung relevanter technischer Werte fur das Bauprodukt nach Prufnorm. Verbrauchs-, Mengen-, Zeitwerte unter
Realbedingungen kénnen von Priifwerten abweichen.

Hersteller:

VG ORTH GmbH & Co. KG, 37627 Stadtoldendorf
Tel.: +49 5532 505 - 0, Fax: +49 5532 505 - 550

Lieferform:
40 Séacke & 25 kg pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de
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Charakteristische Merkmale

Technisch Als Einlagenputz fir alle geeigneten, bautiblichen Putzgriin-
de, insbesondere glatten Beton. Fir alle Innenraume mit Ublicher Luft-
feuchtigkeit einschlieBlich hauslicher Kiuchen und Bader. Als Ansetz-
und Verlegeflache, als Tapezier-, Klebe- und Anstrichflache sowie als
Beschichtungsflache fur Oberputze, Glatt- und Spachtellagen.

Optisch Fir Putz mit abgezogener, geglatteter oder frei strukturierter
Oberflache. Geeignet fir die Qualitatsstufen Q1-Q3-abgezogen, Q2-
Q3-geglattet sowie Q4—geglattet in Verbindung mit Prima Spachtelma-
terial.

Okologisch Erfillt die Anforderungen fur die Verwendung in Innenréu-
men gemaR Umweltbundesamt (AgBB 2008). AuRerst emissionsarm,
auch in Verbindung mit organischen Materialien zur Untergrundvorbe-
handlung sowie mit Dispersionsfarben.

Nachhaltig Umwelt-produktdeklariert nach der Produktkategorienregel
fur mineralische Werkmértel (EPD). Unterliegt einer unabh&ngigen
externen Verifizierung.

Grundsatze fur die Planung

Allgemeine bautechnische

Voraussetzungen fir Gipsputz

Bauprodukt fir Innenputzsysteme, das als Frischmortel aufgetragen
wird und seine wesentlichen Merkmale erst durch Erhartung/Trocknung
auf dem Untergrund erreicht. Untergriinde missen deshalb vor dem
Verputz auf ihre Eignung gepriift, ggf. vorbehandelt und gegen Witte-
rungseinflisse geschutzt werden. Generell mussen Untergrinde trag-
féhig, trocken, formstabil, staub-, fett- und frostfrei sein. Nicht geeigne-
te, zu feuchte und/oder gefrorene Untergriinde kdnnen zu Schéden
fuhren. Die empfohlene Hochsttemperatur fir zu verputzende Bauteile
und Innenrdume betragt +30 °C, die Tiefsttemperatur fir Bauteile und
Innenrdume muss — auch nachts — tiber +5 °C liegen. Der Frischmortel
muss bis zur vollstandigen Erh&rtung vor Frost geschitzt sein (im
Winterbau ggf. mit unterstitzender Baubeheizung). Zu verputzende
Bauteile miissen vor aufsteigender und ruckseitig einwirkender Feuch-
tigkeit geschutzt werden. Verputz von Untersichten bei Geschossde-
cken erst nach Abtrocknung von Oberflachenwasser. Verputz oberster
Geschossdecken erst nach Dammung und Abdichtung. Bei nicht kraft-
schlussig verbundenen und schalltechnisch entkoppelten Bauteilen
sowie bei Annahme von Bauwerksbewegungen missen Trennschnitte
an den Réandern der Putzflichen angeordnet werden. Bei erwarteten
starkeren Verformungen und/oder hoéheren Anforderungen an die
Schalldémmung der Trennwénde sind geeignete Trennstreifen oder -
profile erforderlich. Die Ebenheit von verputzten Oberflachen héngt ab
von der Ebenheit der zu verputzenden Untergriinde und deren Winklig-
keit. Die Klassifizierung der Ebenheit unter Beachtung von Winklig-
keitsgrenzwerten erfolgt nach DIN EN 13914-2. Zur Erreichung der
wesentlichen Merkmale des Putzfestkdrpers sind mitgeltende Regeln

des Feuchte- und Warmeschutzes fiir den Bauteilaufbau aus Unter-
grund und Innenputzsystem zu beachten.

Arbeitsvorbereitung Prifung und Vorbereitung nach VOB-C ATV DIN
18350, DIN EN 13914-2 und DIN 18550-2 unter Berticksichtigung von
IGB-Merkblatt 2.

Anforderungs- und/oder situationsbezogen schmutzempfindliche Werk-
stoffe, Einbauteile, Bauelemente und vorgefertigte Oberflachen abkle-
ben, im Untergrund offen liegende metallische Werkstoffe und Einbau-
teile zum Schutz vor Korrosion vorbehandeln, Mértelfugen und Fehistel-
len schlieRen, haftmindernden Staub abkehren, haftmindernde Rick-
stande, Uberstehenden Fugenmortel und Zementsteinlaufer entfernen,
Hohllagen beseitigen, Putztrager, Putzprofile und/oder Putzbewehrung
in Einzelflachen bzw. vollflachig anbringen, bei Bedarf Spritzbewurf
auftragen, z.B. bei Brandschutzanforderungen.
Untergrundvorbehandlung Beton Prufung und Vorbehandlung nach
DIN EN 13914-2 und DIN 18550-2 unter Beriicksichtigung von IGB-
Merkblatt 2 und IWM-Leitlinien. Die Restfeuchte soll bei Normalbeton
einen Masseanteil von 3 % im Oberflachenbereich bis 3 cm Tiefe nicht
Uberschreiten. Gefligedichte und/oder schwach saugende Oberflachen
mit Prima Betonkontakt vorbehandeln.

ANMERKUNG: Als Putz-Trockenmortel mit Haftzusatzen (Haftputz)
auch ohne Vorbehandlung in Abh&ngigkeit von Beschaffenheit und
Saugverhalten des Untergrundes.

ANMERKUNG: Bei Beginn der Putzarbeiten muss die Feuchtigkeitsab-
gabe des Betons in der Oberflachenzone abgeschlossen sein. Dieser
Zustand kann unter glinstigen Witterungsbedingungen (z.B. anhalten-
des Sommerwetter) nach 4 Wochen, unter ungiinstigen Bedingungen
(z.B. hohe relative Luftfeuchte, Frost) frihestens nach 8 Wochen (mind.
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60 frostfreie Tagen) nach dem Ausschalen erreicht sein. Sollte dieser
Zustand vor dem Verputz nicht erreicht sein, knnen optional Putztrager
verwendet werden. Verputz auf gefrorenem Untergrund und bei Luft-
und Bauteiltemperaturen unter +5 °C (auch nachts) ist grundsétzlich
nicht zulassig.

ANMERKUNG: GroRRformatige Betonelemente aus Leichtbeton mit
Komgorositét werden in der Regel in einer Trockenrohdichte < 2.000
kg/m*® hergestellt. Eine ausreichende Trocknung der Elemente wird in
der Regel nicht in einer baupraktisch vertretbaren Zeit erreicht. In
diesem Fall kann Verputz mit Gips-Trockenmérteln nicht empfohlen
werden.

Mauerwerk, saugfahig, rauflachig (aus Voll-, Leichtziegeln, Kalksand-,
Porenbetonsteinen) Prufung und Vorbehandlung nach DIN EN 13914-2
und DIN 18550-2 unter Bericksichtigung von IWM-Leitlinien. Stark
saugende bzw. ungleichmafig saugende Untergriinde zur Reduktion
bzw. zur VergleichméRigung des Saugvermdgens mit Prima Grundier-
mittel bzw. Prima Aufbrennsperre vollflachig vorbehandeln. IGB-
Informationsdienst 1 beachten.

ANMERKUNG: Untergriinde aus Kalksandsteinen kénnen gefugedichte
und/ oder schwach saugende Oberflaichen aufweisen. Zur Haftverbes-
serung und zum Ausgleich des unterschiedlichen Saugvermdgens von
Stein und Mortelfuge ggf. mit Prima Betonkontakt vollflachig vorbehan-
deln.

Mauerwerk, haufwerksporig (Bims) Keine Vorbehandlung erforderlich.
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Putze Vorhandene Anstriche, Beschichtungen, Bekleidungen und
Belage entfernen, auf Tragfahigkeit priifen. Oberflachen von Putzen auf
Zement- und Kalkzementbasis mit Prima Betonkontakt vorbehandeln.
Oberflachen von Putzen auf Gips- und Gipskalkbasis auf vorhandene
Feinputz- und Sinterschichten prifen, ggf. entfernen und mit Prima
Grundiermittel, Prima Aufbrennsperre bzw. Prima Tiefengrund volifla-
chig vorbehandeln.

Gipsgebundene Platten Haftmindernden Staub abkehren und mit Prima
Grundiermittel bzw. Prima Aufbrennsperre voliflachig vorbehandeln.
Platten aus Holzwolle Vollflachig gelagerte Platten: Keine Vorbehand-
lung erforderlich. Labil gelagerte Platten: Mineralischen Spritzputz
volldeckend  auftragen, vollstandig  trocknen lassen. IGB-
Informationsdienst 1 beachten.

Platten aus Hartschaum, geschlossenzellig (auch Schalungselemente)
Geschlossenzellige Untergriinde mit Prima Betonkontakt vorbehandeln
(Mindestputzdicke 15 mm, Putzbewehrung erforderlich). 1GB-
Informationsdienst 1 beachten.

Platten aus Schaumglas Keine Vorbehandlung erforderlich. Putzbeweh-
rung empfohlen.

Kritische und nicht tragfédhige Untergriinde Bauteile mit Putztréager inkI.
2 200 mm Zugabe allseitig Uberspannen. Putztrager nicht auf Gber-
spanntem Bauteil befestigen. IGB-Informationsdienst 1 beachten.
ANMERKUNG: Haftbriicke/Grundierungen stets vollstandig trocknen
lassen!

Grundsatze fur die Ausfihrung

Allgemein Bauprodukt, das durch Zugabe von Wasser weich-plastisch
wird, durch Einlagerung von Wasser anforderungsbezogen versteift (>
20 Minuten) und erstarrt sowie durch Verdunstung von Wasser ge-
steinséhnlich erhartet (> 100 min). Bauprodukt deshalb nicht mit
Fremdmaterial und/oder Zusatzen mischen! Auf Sauberkeit und Tempe-
ratur des Zugabewassers achten!

Gegléatteter Putz Sackinhalt mit Zugabewasser verarbeitungsgerecht
anmischen. Frischmortel innerhalb von 20 Minuten gleichmaRig dick
aufziehen. Mit der Kartatsche ebenflachig ausrichten. Angesteiften
Mortel plan nachschneiden. Ersten Glattgang mit dem Flachenspachtel
durchfihren. Erstarrten Mortel (im Bedarfsfall) anfeuchten und mit
Schwammscheibe oder maschinellem Filzgerat filzen, mit der dabei
erzielten Mortelschlamme Oberflache glétten. Anforderungsbezogen
Trennschnitte setzen bzw. weiteren Glattgang durchfihren.

Gefilzter Putz Nicht geeignet.

Abgezogener Putz Wie geglattet, jedoch angesteiften Mortel zur Her-
stellung von Ansetz-/Verlegeflachen nur rau nachschneiden. Nicht
glatten, nicht filzen!

Oberflachengiite Ausflihrungsart (geglattet, abgezogen) und Qualitét
der Ausfiihrungsart (Qualitatsstufen Q1 bis Q4) nach DIN 18550-2 unter
Beriicksichtigung von IGB-Merkblatt 3.

Einlagiger Putz, einschichtig Frischmortel als 1/1-Schicht der Putzlage
gleichmaRig dick aufziehen und als gegléatteten oder abgezogenen Putz
fertig stellen.

Einlagiger Putz, zweischichtig, mit Putzbewehrung

Frischmortel als 2/3-Schicht der Putzlage gleichmaRig dick aufziehen
und rau abziehen. Putzbewehrung einbetten. Verbleibende 1/3-Schicht
der Putzlage frisch-in-frisch aufziehen und als gegléatteten oder abgezo-
genen Putz fertig stellen.
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ANMERKUNG: Putzbewehrung mit Uberlappung von mind. 100 mm, auf
benachbarte Bauteile mit mind. 200 mm.

Als Putzbekleidung im Brandschutz

Als Ersatz fir den Achsabstand oder ein Querschnittsmal3 bei klassifi-
zierten Betonbauteilen nach DIN 4102-4. Als Putzbekleidung ohne
Putztrager: 10 mm Putzdicke als Ersatz fur 10 mm Normalbeton (max.
zulassige Putzdicke 25 mm). Als Putzbekleidung mit Putztrager: 8 mm
Putzdicke als Ersatz fir 10 mm Normalbeton (max. zulassige Putzdicke
25 mm gemessen Uber Putztrdger). Bei grobmaschigen Putztragern
muss die Durchdringung des Putztragers = 10 mm, bei Rippenstreckme-
tall 2 5 mm betragen.

ANMERKUNG: Es gelten die aktuellen Aussagen nach DIN 4102-4.
Trocknung/Erhértung Putzfestkdrper erreicht seine Normfestigkeit
durch Hydratation (Anlagerung von Wassermolekiilen als Kristallwasser)
und Lufttrocknung. Vollstandige Trocknung/ Erhartung nach ca. 7 — 14
Tagen (10 mm Putzdicke) bei anhaltend gleichmagiger Verdunstung (20
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°C/65 % rF) durch unterstitzende regelmafige Stof3-/Querliftung. Um
die vollsténdige Erhartung auch bei unginstigen Randbedingungen
sicherzustellen, z.B. bei hoher relativer Luftfeuchte und nicht ausrei-
chender Luftung (etwa im Winterbau), sind ggf. ergdnzende MaRnah-
men erforderlich, z.B. Kondensationstrocknung, um die anhaltend
gleichmaRige Verdunstung zu gewahrleisten und einer méglichen Ver-
sinterung der Putzoberflache entgegenzuwirken. Erhartender Putz muss
beim Einbau von Gussasphaltestrichen vor Warmespannungen ge-
schitzt werden, z.B. durch unterstutzende permanente Querliftung.
Weiterbehandlung Nach vollstéandiger Trocknung/Erhartung geeignet
als Untergrund fiir die Aufnahme von Abdichtungen, Beschichtungen,
Bekleidungen und Belégen als MaRnahmen zur Weiterbehandlung von
Wand- und Deckenflachen unter Berucksichtigung technischer Regel-
werke. Zur Herstellung von Ansetz-/Verlegeflachen nur rau nachschnei-
den. Nicht glatten, nicht filzen!

Sicherheit und Entsorgung

Gefahrensymbol GHS 05 Atzwirkung.

Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Au-
genschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglich-
keit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Individuelle SchutzmaBnahmen Atemschutz Bei Staubentwicklung
Atemschutzmaske Filter FFP2. Augenschutz Schutzbrille mit Seiten-
schutz. Handschutz Anwendungsspezifische nitrilgetrankte Baumwoll-
handschuhe. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berihrung mit der Haut
und den Augen vermeiden.

Technische SchutzmaRnahmen

Sackware Trockenmdrtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhdhe gering
halten. Leere Sé&cke vorsichtig zusammendricken. Fir ausreichenden
Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.
Notrufnummer

Beratung in DE und ENG

Giftnotruf Berlin +49 30 19240

GIS-Code Keine Zuordnung.

Entsorgung Empfehlung Entsorgung gemafR den behérdlichen Vor-
schriften. Européisches Abfallverzeichnis 17 08 02 Baustoffe auf Gips-
basis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen. Beseitigung
auf Deponien der Deponieklasse 1 und 2 geméaR Abfallverzeichnis-
Verordnung. ANMERKUNG: Es gelten die Angaben im aktuellen Si-
cherheitsdatenblatt.
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Lagerung

ca. 6 Monate lagerfahig; ungedffnete Originalgebinde trocken auf Palet-

te lagern. Vor Feuchtigkeitsaufnahme und Frost schiutzen. Gedffnete

Gebinde luftdicht verschlieBen und zeitnah verarbeiten. Feuchtigkeits-

absorption wahrend langer Lagerung kann zur Veranderung der Pro-

duktleistung und zur Beschleunigung des Versteifungsbeginns beitra-

gen. VG-ORTH GmbH & Co. KG

Leistung in Verbind + dem Bautei| Holeburgwey 24

eistung in Verbindung mit dem Bautei

Brandverhalten Klassifizierter mineralischer, nichtbrennbarer Baustoff 31621 Stadtoldendort

der Baustoffklasse Al nach DIN 4102-1. 13

Feuerwiderstand Als Putzbekleidung zur Verbesserung des Feuerwi-

derstandes von Bauteilen gemaR DIN 4102-4. MPU-HPG-1022-Y0

Luftschalldammung Zur Verbesserung der Schallddmmung von In-

nenwand- und Innendecken durch Fugenverschluss sowie durch Erhd- EN 132781

hung der flachenbezogenen Masse gemalR DIN 4109. EN 13278-1 —BA2072

L%e:g)nedurchlasswﬂerstand Warmeleitfahigkeit 0,29 W/mK (23 °C/50 Uerputz von Winden und Decken

Gefahrliche Stoffe Keine Leistung festgestellt. innerhalb von Gebauden
Brandverhalten: Al
Luftschalldammung: NPD
Warmedurchlasswiderstand: NPD
Gefahrliche Stoffe: NPD
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