
Ein Kohlenmonoxid-Detektor löst Alarm aus, wenn die CO-
Konzentration zu hoch ist. Das Display zeigt den Kohlenmonoxid-
Konzentrationswert an. Der Kohlenmonoxid-Alarm hat einen
Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer.

10 Jahre Sensor - BSI FGA-1304

Kohlenmonoxid-Melder
FGA-13041

Melderart

Typ des Alarmsensor

Batterie inkl.

Batterie-Typ

Batteriestandsanzeige

LED Anzeige

Lautstärke

Testschalter

Produktlebensdauer

Kohlenmonoxid

Elektrochemisch

Ja

LR06

Ja

Ja

85 dB

Ja

10 yr

Logistische Daten - Intrastat Code: 8531103000

Umkarton: h x b x D (cm): 34,5 x 33 x 55 | EAN: 8713016106599 | Bruttogewicht (kg): 14,276

Verpackung: h x b x D (cm): 17,5 x 11,5 x 4,5 | EAN: 8713016106582 | Bruttogewicht (kg): 0,267 | Nettogewicht (kg): 0,208

Stückzahlen: Per Umkarton: 48 | Auf Palette: 960 | Paletten-Höhe  x Paletten-Tiefe: 5 x 4 | 20FT / 40FT / HQ: 19000 / 38000 / 41800


