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B LONGLIFE CARA

CARA bic Montage in der Ubersicht
Werkzeuge Die CARA Zaunelemente ...

Bohrmaschine/
Akkuschrauber Spaten

L_F
diverse Bohrer
IF_ W Kreuzschlitzschrauber
gerade rund schwung
™ _A Schlitzschrauber 180x70cm 180x70(80)cm 180x70(61)cm
‘ Eisensége,
Holzsage,
Eisenfeile ] !I!I! !I!I!
Hammer DIN links DIN rechts
g~ -
P o IIIII IIII
Schraubenschlissel .
Einzeltor' Doppeltor’
] 106x70cm 310x70cm
‘ / Holzblécke /-keile
"h-..‘_‘_./"
Schnur, IIIII IIIII
Klebeband ] [ ==

DIN links

[~~~
oL

DIN rechts

= e
oL

W Einzeltor rund " Doppeltor Krone'

| eene xR

1Tore inkl. vormontiertem Einsteckschloss

Montageschritt Montageschritt Montageschritt

1) 2 350

Die Elemente und die entsprechenden Einbaubreiten

Elementbreite

180cm
*Bei der 1 : g T
Verwendung | | | il al
des 45° Adapters 3  Seite 6-11
bitte den unten -
glfiitae Zgiif::gen Pfosten, Elementhalter Wabhlen Sie vor dem
Pfostenabstand [ ——— und Adapter - 45 Grad Aufbau die Art der
180,6 - 183 cm; ideal 181 cm Bodenbefestigung

‘ g S — ‘ o Pfosten kiirzen
Lofesem o Erdverbau:

o Montage des Element- Seite 6/7
* AuBenbogen 90° halters an Pfosten
und Zaun o Der Einschlag-Anker:
82,5¢cm Seite 8/9

o Montage des 45°-Adapters

o Der Pfostentrager:
Seite 10/11

90,5cm
82,5cm

o Der KYRILL Sturmanker:

Seite 11
90,5cm

MaBe verstehen sich von Pfostenkante zu Pfostenkante




Krone
180x70(85)cm

AuBenbogen 90°
90/90x70cm “siehe Seite 2 unten

Montageschritt
4 b 3 W

... und die Pfostenlangen

Direkter Erdverbau

Seite

Kirzen Sie den
Pfosten 179 cm
auf 130cm.

@

Der Einschlag-Anker

Seite

Wabhlen Sie den
Pfosten 105 cm.

Der Pfostentrager

Seite [/ 0/ 11

Waéhlen Sie den
Pfosten 85 cm.

Information

Seite 12/13

Design-Aufsatze, Pfosten-
Profil, Pfostenkappen

o Montage der Design-
Aufsadtze auf den Profilen

o Montage der Pfosten-
Profile an den Pfosten

o Montage der Pfosten-
kappen auf den Pfosten

Das Einzel- und Doppeltor

o Das Einzeltor, die MaBe
und die Montage

o Das Doppeltor, die MaBe
und die Montage

o Die Beschlagsétze

o Die Driickergarnitur

130cm

——105cm —

—85cm —

45¢cm

Information

([

ab Seite 26

T Ry

Tipps und Tricks

o Schutz der Elemente
o Die Schnell-Reparatur
o LONGLIFE und Farbe
o Die Garantie

o Die Reinigung

Thema
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des Zubehors

Der direkte Erdverbau
Der Einschlag-Anker
Der Pfostentrager

Die Montage der Tore
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CARA Die Montage des Zubehors

Alternative A:

S/

Alternative B:

o Metallkern aus dem
Pfosten schieben

o Kunststoffhille mit Kreissége
oder Fuchsschwanz kirzen

o Metallkern mit einer Eisensédge

separat kurzen

o Pfosten mit Bligel- oder
Stichsage (Metallblatt) in
einem Arbeitsgang kirzen

Die Position des Elementhalters
ergibt sich durch die Querriegel
zzgl. des Abstands des
Zaunelements zum Boden.

Wir empfehlen 7 cm.

o Bohrlécher des Elementhalters
in der Flhrungsschiene des
Pfostens markieren

o Schrauben eindrehen

o Das Loch vorsichtig auf @10 mm
erweitern. Fir ein gerades
Bohrloch dazu die Klipsleiste
gut festhalten

CARA Elementhalter
(im Komplett-Set enthalten:
2 x links und 2 x rechts).

o Das Zaunelement in die
Elementhalter driicken und
vermitteln

o Das Element mit zwei Klemmen
fixieren. Durch die Schraub-
I6cher des Elementhalters den
Zaun mit @ 3 mm vorbohren

o Den Zaun montieren

I Um Lacksch&den zu vermeiden,
Taschentuch um die Schrauben-
dreherspitze wickeln



Der Adapter-45 Grad

Die Design-Aufséatze

U

Das Pfosten-Profil

o Beidseitig je einen kleinen
Tropfen des PVC- Spezialklebers
auf die Innenseiten des
Zaunprofils geben

! Kleber nur diinn auftragen

o Nach ca. 24 Stunden ist der
PVC-Spezialkleber ausgehartet

o Ein Ende des Pfosten-Profils
leicht schrag und seitlich in die
Laufschiene einsetzen.
Gegenuberliegende Ecken
vorsichtig mit dem Daumen
in die Nut driicken

o Mit zwei Fingern parallel das
Profil Stiick fur Stlick ganz
eindrticken

! Finger dabei anfeuchten oder
Baumwollhandschuh verwenden

o Uberstande mit einer feinen
Séage abschneiden

Die Pfostenkappen

0 45°-Adapter positionieren

o Mit Elementhalter am Pfosten
verschrauben

I Kleber nicht an der Kappe
auftragen (Uberquill-Gefahrl)

o Grundrahmen der zweiteiligen
Pfostenkappe auf den Pfosten
stecken

o Grundrahmen mit zwei kleinen
Schrauben oder mit Kleber
(nur Innenflachen) fixieren

o Abdeckkappe aufklipsen,
ggf. ankleben

I Zuvor alle Pfosten auf einen
optisch gleichen Uberstand
zum Zaun kirzen

I Vor Aufstecken der Kappen
alle Pfosten-Profile einklipsen

- LONGLIFE CARA



CARA Der direkte Erdverbau

x"m. = :

ca. 60cm

o Schnur spannen und o Die Lécher missen ca. 15¢cm
alle Lécher graben tiefer sein als der Pfosten im
(Pfostenabsténde beachten!) Boden steht (siehe ,CARA —

die Pfostenlangen®).

I Das MaB eines jeden
Zaunfeldes auf den dazu-
gehdrigen Pfosten Ubertragen

o Position der Elementhalter
markieren

o Elementhalter wie in ,,CARA -
die Montage des Zubehors*
beschrieben montieren

o Das untere Drittel der
Loécher mit ,,trockenem®
Beton flllen:

Beton =
Sand-Kies-Gemisch
Koérnung 0/32 +

Zement

im Mischungsverhaltnis 3:1




o Schnur in Bodenhéhe setzen
und stark spannen

o Mit Klebestreifen die genauen
Pfostenabsténde an der Schnur
markieren

o Die ersten zwei Pfosten entlang
der Schnur setzen (ca. 1cm
héher lassen, siehe Schritt 6)

o Locher mit ,,feuchtem® Beton
auffillen

o Pfosten mit leichten
Hammerschlagen auf Hohe
bringen

o Mit einer Wasserwaage
justieren

o Schritt flr Schritt die weiteren
Pfosten setzen

o Kontrollieren Sie per Augen-
maB den Verlauf des Zaunes

o Montage der Elemente nach
ca. 24 Stunden moglich —
siehe ,CARA - die Montage
des Zubehors*




Bd LONGLIFE CARA

CARA Der Einschlag-Anker

Der Einschlag-Anker fiir die schnelle Montage

o Jedem Pfosten einen
Einschlag-Anker zuordnen

o Alle Pfosten numerieren

o Locher mit @ 10,5 mm
vorbohren

I Zur besseren Stabilitat
missen die Schrauben im
eingebauten Zustand im
90°-Winkel zum Zaunverlauf
stehen

o Anker entlang der Schnur
ausrichten

o Anker ca. 40 cm tief bis zur
Ebenerdigkeit in den Boden
schlagen

Anker durch einen Holz-
klotz schiitzen

Achten Sie auf das genaue
PfostenzwischenmaB (siehe
»CARA - die Einbaubreiten®)

Schrauben der Boden-
befestigung immer im 90°-
Winkel zum Zaunverlauf

o Schnur spannen

o Lécher graben
(ca. 40cm tief -
Pfostenabstande beachten)

I Das MaB eines jeden
Zaunfeldes auf den
dazugehdrigen Pfosten
Ubertragen

o Positionen der Element-
halter markieren

o Elementhalter wie in
+CARA - die Montage des
Zubehors* beschrieben
montieren

o Einschlag-Anker mit einer
Wasserwaage ausrichten

I Dazu den Anker mit einer
Schraubzwinge in die
richtige Position drehen.
Ggf. den Anker etwas her-
ausziehen und neu platzieren



o Pfosten in den Anker schieben
und fest verschrauben
(Sechskantschraube mit
Mutter: M 10 x 100)

o Senkrechte Uberprifen

I Schrauben der Boden-
befestigung immer im 90°-
Winkel zum Zaunverlauf
entlang der Richtschnur

o Einschlag-Anker mit leichten
Hammerschlagen auf Héhe
bringen

Wichtig: Bodenanker komplett
ins Erdreich schlagen! Keinen
Uberstand nach oben lassen!
Der Anker schlieBt mit dem
Erdreich oben bundig ab!

Gleichstarke Abstandsklotze
unter die Richtlatte legen; so
stort die Bepflanzung nicht
beim Ausrichten

o Kontrollieren Sie per Augen-
maB den Verlauf der Pfosten

o Montieren Sie die Zaun-
elemente und das Zubehor
wie in der Rubrik ,,CARA -
die Montage des Zubehors“
beschrieben

o Locher mit ,,feuchtem*
Beton fllen:
Beton =
Sand-Kies-Gemisch
Kérnung 0/32 +
Zement
im Mischungsverhéltnis 3:1

o Senkrechte Uberprifen
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CARA Der Pfostentrager

Der Pfostentrdger zum Aufschrauben
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I Hier ist die Befestigung mit
einem herkémmlichen
Kunststoffdibel dargestellt.
Ihr Fachhandler halt auch
gesondert Spezialdibel,
z.B. Klebedlbel oder
Schwerlastanker, bereit

Nur auf Betonboden, nicht
auf losen Platten oder Ver-
bundsteinen verwenden

Bitte beachten Sie die MaBe
der Grundplatte

o Das erste Loch durch
den markierten Langsschlitz
bohren

o Pfostentrager mit einer
Wasserwaage ausrichten

o Mit Unterlegscheiben kann
der Pfostentrager ggf. am
Boden unterfiittert werden

o Erst jetzt die nachsten
Lécher bohren

o Diibel einschlagen, Schrau-
ben eindrehen (Unterleg-
scheiben nicht vergessen)

5 Wi

A o |

o Schnur spannen

o Pfostentrager und den lose
aufgesteckten Pfosten an die
ausgewahlte Position stellen

o Das erste Langsloch
markieren

o Den ersten Dibel in das
Bohrloch schlagen

o Schraube in den Dubel
drehen

! Unterlegscheibe nicht
vergessen

Hinweis: Auf den Skizzen
sind schematisch einfache
Dubel dargestellt, die unter
Umsténden nicht
ausreichenden Halt bieten.
Zur richtigen Wahl der
Bodenbefestigung sprechen
Sie bitte mit Inrem Fach-
berater oder einem
Handwerksbetrieb vor Ort.

o Pfosten auf das Vierkantrohr
schieben. Am Vierkantrohr
sind kleine SchweiBpunkte.
Ggf. Pfosten mit leichten
Hammerschlagen stramm
aufschlagen oder bei zu
groBen SchweiBpunkten
diese nachfeilen

o Elementhalter montieren;
den unteren 3,2 mm
vorbohren

o Hinweis: Die Wulst (1) der
8-Eck-Welle muss auf eine
Pfostenecke zeigen



Der Pfostentrager

Die Montage der CARA Elemente auf dem Pfostentrager in zwei I Kontrollieren Sie per AugenmaB den Verlauf der Pfosten
Abschnitte unterteilen:

o Alle Pfosten wie unter 1-5 beschrieben aufstellen

o Elementhalter und Zaunelemente wie unter der Rubrik ,,CARA —
die Montage des Zubehdrs“ gezeigt montieren

845
Mm
KYRILL Sturmanker

Das stabile, feuerverzinkte Stahl-Rundrohr

verwenden Sie bitte zusétzlich zu der ,,normalen® ({,/-_,Q@
LONGLIFE Bodenbefestigung. <

Befestigung: doppelte Sicherheit durch zwei Bohrungen fir @ 10 mm
Schrauben am Pfosten, variabel durch 40 mm Langloch fur die Boden-
Fur die Befestigung des KYRILL Sturmankers am Pfosten benétigen

Sie zwei Maschinenschrauben 10 x 100 mm inklusive Mutter. Die Mutter
und der Kopf der Schraube kdnnen wahlweise mit einer Kunststoffkappe
versehen werden.




B LONGLIFE CARA

CARA Die Montage der Tore

Die Einzeltore

Die Einzeltore sind in den BreitenmaBen identisch.

I

Die Doppeltore

DIN links DIN rechts

?

HpEpEpEpEEE

110cm (+/- 1 cm)

Die Tore lassen sich spater um die Einbautoleranzen justieren.

Beide Doppeltore sind in den BreitenmaBen identisch.
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Ansicht Ansicht
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Aufsicht Aufsicht

EEREREREREpEpERE

HEEREREREREpEpERE

Die Torpfosten und Torpfostenverstarkungen

B *
fﬂLL ¢ 8-Eck-Welle
rausschieben

i

| | |}V Torpfosten-
r | verstdrkung

st einschieben
L 2

B Alternative A: Aufschrauben.

Bei allen Toren:
Pfosten: 85cm
+

Verstdrkung:  85cm

316¢cm (+/- 2cm)

Die Tore lassen sich spater um die Einbautoleranzen justieren.

B Alternative B: Einbetonieren.

Bei allen Toren:
Pfosten: 85cm
+

H Verstarkung: 179cm

Klebediibel

Gewinde-
stange

Klebepatrone

o Torpfosten immer mit Tor-
pfostenverstarkung montieren;
die Pfostenverstarkung steht
im rechten Winkel zum Tor

o Am unteren Ende des Pfostens
die Innenseite mit einer Feile
leicht schréag feilen. Pfosten
rutscht so leichter Uber die
SchweiBnaht

Bitte beachten Sie die MaBe
der Grundplatte

U] 1] e

i
SN
—, ’ﬁ\ %%/

\ \‘6““\‘“\

| Spezialdiibel (Klebedibel/Verbundanker)
verwenden. Nur so ist optimaler Halt garantiert.
Unser Tipp: Verwenden Sie das
Verbundanker-Set Art. 1272.

Die den Dibeln beiliegende Montageanleitung
unbedingt beachten.

(Besonders wichtig: Bohrldcher miissen
staubfrei und trocken sein; Gewindestange
mit Bohrmaschine unter Hammerwirkung
eindrehen)

I Aushartezeit des Dlbels beachten

Hinweis zu den Toranschlagen bei Eckl6sungen

II il : ! | Tor-/Doppeltor-Fligel
| neben AuBenbogen 90°
;.

= Pfosten l:::‘ = Pfosten mit Kloben

Das untere Loch beider D

Elementhalter auf 13-15mm
aufbohren und mit dem Kloben
am Pfosten verschrauben.

80-110cm

o Ein Loch graben. Ca.

Beton auffiillen

15 cm mit trockenem

o Torpfostenverstarkung aufstellen. Ggf. einkurzen.
Das Loch mit Beton auffiillen. Verstarkung mit
einer Wasserwaage ausrichten

! Erst nach Austrocknen des Fundaments mit
den Arbeiten fortfahren

! Der PVC-Pfosten darf nicht mit

einbetoniert werden

Tor-/Doppeltor-Flugel
in der 90°-Lésung

0T —EE/T

Problemlose Montage mdglich.

Tor-/Doppeltor-Fliigel
in der 90°-L6sung

-D\E]D

Bitte setzen Sie einen
zweiten Pfosten (auf
seitlichen Uberstand der
Pfostenkappen achten).




Bander und Abdeckkappen Die Kloben

n | | | I o o Klipsleiste herausnehmen o Vor dem Bohren der Lécher priifen,
G| R Mitte Pfostennut bohren ob die ,Luft“ zum Boden im Drehkreis
~ o Zwei Abdeckkappen an der reicht
—— Markierung fiir die Béander P
] einschneiden und heraus- L] o Pfosten beidseitig mit @ 13 mm
e o driicken vorbohren
Bénder/Rolle
o Bander einschieben und ver- o Verschrauben Sie die Kloben.
schrauben. Klipsleiste wieder Durch Verstellen der Muttern wird
eindriicken der Torflligel spater justiert
Durchschraubkloben
Das SchlieBblech Bodenschieber und Auflaufbock

Einzeltor | E i 11

b.,- Doppeltor
[
i

Pfosten Torprofil
o Tor einhdngen und justieren, Position von Falle o Kunststoffblock von unten in die o Genaue Platzierung des Auflaufbocks
und Riegel am Pfosten/Torprofil markieren Kammer einschieben, Torfllgel am Boden markieren
einhangen, justieren und Bander fest
o Testen, ob Falle und Riegel passen verschrauben o Steine/Platten herausnehmen
o Schraubldécher und Ausstanzungen markieren o Auflaufbock unter dem Tor mittig fixieren o Auflaufbock vormontieren und in
flissigen Beton wieder einsetzen
o Schraublécher mit @ 4,3 mm vorbohren, o Kunststoffblocke nach unten auf den
Ausstanzungen entsprechend gréBer ausbohren Auflaufbock schieben o Einstellung von Torfliigel und Boden-
schieber Uberprifen und justieren
o SchlieBblech montieren. Passgenauigkeit o Torprofile vorbohren und Kunststoffblock
prufen und ggf. nachfeilen verschrauben
o Tipp: Kein passender Bohrer verfligbar oder o Bodenschieber lose am Tor fixieren,
Schrauben halten nicht im Gewinde? Kein Funktion Uberprifen, @ 4,3 mm vorbohren
Problem: Zusétzliche Holzleiste in den Hohl- und verschrauben
kammerpfosten einschieben und das SchlieBblech
mit dem Holz verschrauben.
o 0 : :
Der Tirdriicker Der Profil-Zylinder

o Stift in das Vierkantloch des Schlosses stecken,
Langschild gerade aufsetzen, Profil-Zylinder lose
in die Lochung stecken

Langschild _ Starke des Torprofils 28 mm
o Bohrlécher beidseitig markieren, Langschild o + 2x Starke Langschild 24mm
abnehmen und Schloss ausbauen
stift [ = Mindestlange
8x100mm 2x Hilsenmutter | O An den Markierungspunkten PVC und Metall des Profil-Zylinders  52mm
N - mit @ 10 mm aufbohren, Schloss wieder einsetzen
und alles verschrauben Das Schloss ist mittig im Tor eingelassen.

Bitte beachten Sie: Der Profil-Zylinder ist nicht
im Lieferumfang der Driickergarnitur enthalten.

{Zx 5x40mm

] LONGLIFE CARA
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] LONGLIFE ROMO/RIVA/NOVO Des

ROMO/RIVA/NOVO Design pie Montage in der Ubersicht

Die drei Zaunserien ...
ROMO, Héhe 90cm

&
"I-Iﬁ'r!
N T

el

Montageschritt

RIVA, weiB, Hohe

=

Die Elemente und die entsprechenden Einbaubreiten

180cm

o3 mm Abstand (H)

fUr den Elementhalter
einkalkulieren

A
Y

A

\ /

Elementbreiten

39,6cm
60cm
90cm
120cm
180cm
Sonderbreiten

Einbaubreiten

min. - max.
40,2cm - 40,6cm
60,6cm - 61,0cm
90,6cm - 91,0cm

120,6cm - 121,0cm
180,6cm - 181,0cm
Sonderbreite + 6 bis 10 mm

! Individuelle BreitenmalBe erreichen Sie mit dem
Selbstbau-Zaun (siehe Seite 26/27).

! Bei Verwendung des 45°-Adapters bitte zusétzlich
6 mm ,Luft“ zu den Kanten einplanen.

|

NOVO

NOVO Design, wei3, Hohe 180 cm

Pfosten, Elementhalter
und Adapter - 45 Grad

o Pfosten klirzen

o Montage des Element-
halters an Pfosten
und Zaun

o Montage des 45°-Adapters

Design, grau, Héhe 180 ci

e _Seite _18-23

Wabhlen Sie vor dem
Aufbau die Art der
Bodenbefestigung

o Erdverbau:
Seite 18/19

o Der Einschlag-Anker:
Seite 20/21

o Der Pfostentrager:
Seite 22/23

o Der KYRILL Sturmanker:
Seite 23




... und die von Zaunhéhe und Aufbauart abhdngigen Pfostenlangen Generelle Abstande

Direkter Erdverbau Einschlag-Anker Pfostentrager
= Seite [k 7AL] Seite PAVJPA| Seite [PPIPX]
8 P 3 '_-:_ = —
@ Kirzen Sie — Kirzen Sie = Wahlen Sie die | ==
§ einen Pfosten el — einen Pfosten i : Pfostenlange ==
= von 179cm. — von 179cm.* oy 105cm. | =
2 5 g
dle e =
i |

e S . s PO =
= Kirzen Sie = Kirzen Sie LG Wahlen Sie die . Il
g einen Pfosten | einen Pfosten = Pfostenlange T
© von 240cm. o von 240cm.? ' — 179cm. 17 =

— [ = |
1> = | & ’
S = = T
= — — X
— =

g — | == | = 1. ==
® ¥ 1 ¥ |
L d
@ e U § L |

-+

N = == =

= Wabhlen Sie die : ': Kiirzen Sie —=x Wabhlen Sie die =
o = 3 . —_—— - — q
= Pfostenlénge = einen Pfosten B Pfostenldnge == Die PfostenmalB3e der

- - - 1 . . .
® 240cm. == von 240 cm. ags | I = 195cm. ) = LONGLIFE Serien sind fir
o) b—K —_— L q
S v ] = p— diese AbstandsmaBe
2 = = : berechnet:
2 e _I..I."_‘; — i F g Pe— Abstand Qberkante Zaun-
%) ) ] element bis Pfostenende

¥

oben: 8cm

Abstand Unterkante Zaun-
"Optional: Pfosten von 240 cm auf zwei Pfosten 120 cm halbieren. Den Pfosteniiberstand oben und ,die Luft“ unten um gesamt 5¢m verringern. element bis zum Boden:

®Qptional: Pfosten von 195 cm verwenden. Den Pfosteniiberstand oben und ,die Luft“ unten um gesamt 4 cm verringern. 7cm

Montageschritt Information Information

ign

b seite 24/2

i g

.‘; ab Seite 26

Aufsatzleiste, Pfosten-
Profil, Pfostenkappen

o Montage der Aufsatz-
leisten auf den Zaunen

o Montage der Pfosten-
Profile an den Pfosten

o Montage der Pfosten-
kappen auf den Pfosten

Das ROMO Tor

o Das Tor, die MaBe
und die Montage

o Der Beschlagsatz

o Die Druckergarnitur

Tipps und Tricks

o Schutz der Elemente
o Die Schnell-Reparatur
o LONGLIFE und Farbe
o Die Garantie

o Die Reinigung

n LONGLIFE ROMO/RIVA/NOVO Des



ROMO/RIVA/NOVO Design pie Montage des Zubehérs

Kiirzen Sie den Pfosten

Alternative A: Alternative B:

ok / )

o Metallkern aus dem o Kunststoffhiille mit Kreissdge o Metallkern mit einer Eisensdge o Pfosten mit Bligel- oder
Pfosten schieben oder Fuchsschwanz kirzen separat kiirzen Stichsage (Metallblatt) in
einem Arbeitsgang kirzen

Elementhalter an Zaun und Pfosten befestigen

Bitte beachten Sie die
optisch schonste Platzierung ¢
sowie die Mindestanzahl der
Elementhalter:
- bis Seitenhéhe 90 cm:
2 Stick pro Seite
- ab Seitenhdhe 164 cm:
3 Stlick pro Seite

__135cm ~ 1350m p— — 8,1CM

‘ 4444444444444444444444444444444444 4 < mlttlg vom Element

Die Position der Elementhalter
bei einem Gitter richtet sich
nach der Serie, mit der das
Gitter kombiniert wird.

NOVO
Design s
13,5cm

o Bohrlécher des Elementhal-
ters in der Fiihrungsschiene
des Pfostens markieren

Unser Beispiel: Montage
am ROMO Zaunelement

o Durch das Loch des
Elementhalters den Zaun-
rahmen @ 3 mm vorbohren

ign

o Schrauben eindrehen

I Die Wasserablauflocher
der ROMO Elemente
mussen unten sein

o Das Loch vorsichtig auf o Den Zaun montieren

@10 mm erweitern

I Um Lackschaden zu ver-
meiden, Taschentuch um
die Schraubendreherspitze
wickeln

5 LONGLIFE ROMO/RIVA/NOVO Des




Der Adapter -45 Grad

!
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2 15

o Passgenauigkeit der Leisten
prifen

o Zur Montage der Kunststoff-
Leisten: PVC-Spezialkleber
(Art. 0783) an der Unterseite der
Leiste auftragen: Wichtig: Ver-
arbeitungshinweis auf der Klebe-
tube beachten. Der Kunststoff
muss trocken und sauber sein

o Zur Montage der Design-
Aufsatzleisten aus Aluminium
verwenden Sie den MS Polymer-
kleber (Art. 1398).

o Leiste fest aufdriicken und
mit Klebestreifen fixieren. Nach
24 Stunden: Klebestreifen

entfernen, Kleber ist ausgehartet.

Eventuelle Riickstande des
Klebebands mit warmem Wasser
entfernen

o Ein Ende des Pfosten-Profils
leicht schrag und seitlich in die
Laufschiene einsetzen.
Gegentuberliegende Ecken
vorsichtig mit dem Daumen
in die Nut driicken

o Mit zwei Fingern parallel das
Profil Stuick fur Stlick ganz
eindriicken

! Finger dabei anfeuchten oder
Baumwollhandschuh verwenden

o Uberstande mit einer feinen
Sé&ge abschneiden

0 45°-Adapter positionieren und
mit Elementhalter am Pfosten
verschrauben

o Ggf. @ 2mm vorbohren

o Fir ,schmalere” Elemente
kiirzen Sie die geraden Leisten
beliebig. Sageverlust von
ca. 1cm einkalkulieren

Die alternativ zur geraden Leiste
wahlbare Leiste aus Aluminium
wird mit MS-Polymerkleber
aufgeklebt. Infos dazu liegen
der Aluminium-Leiste bei.

o Fur schrage Elemente eine
Aufsatzleiste (180 cm lang)
im entsprechenden Winkel
zuschneiden

o Grundrahmen der zweiteiligen
Pfostenkappe auf den Pfosten
stecken

o Grundrahmen mit zwei kleinen
Schrauben oder mit Kleber
(nur Innenflachen) fixieren

o Abdeckkappe aufklipsen,
ggf. ankleben

Zuvor alle Pfosten auf einen
optisch gleichen Uberstand
zum Zaun kilrzen

Vor Aufstecken der Kappen
alle Pfosten-Profile einklipsen
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= LONGLIFE ROMO/RIVA/NOVO Des

ROMO/RIVA/NOVO Design per direkte Erdverbau

Der direkte Einbau der Pfosten in den Boden

-

2 ol
5

ca. 60-70cm I".

@]

Lind

o Schnur spannen und alle Locher graben
(Pfostenabstande beachten)

o Die Lécher missen ca. 15 cm tiefer sein als
der Pfosten im Boden steht (siehe ,ROMO —
die Pfostenlangen®)

Unser Beispiel: Montage eines ROMO Zaunelementes
o Erste Einheit vormontieren
o Pfosten mit dem ersten Element verbinden

(Schritte zur Montage des Elementhalters
beachten!)

o Erste Einheit in die Locher stellen

o Das Element mit Holzkeilen
unterflttern

o Durch die Holzkeile das Element
in die Endposition bringen
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; o Zweite Einheit (einen Zaun und einen
; Pfosten) vormontieren und wie unter
o Die Pfosten mit einer Wasserwaage 4/5 beschrieben fixieren und befestigen

ausrichten

. ?.": i
1:_:-4-"'

o Die Pfosten mit langen Holzlatten
und Schraubzwingen stabilisieren

o Nach dem Aufbau der ' o Nach dem Ausrichten die offenen Lécher mit Beton

kompletten Zaun-Anlage diese noch einmal ausrichten ausflllen. Der Beton muss dabei unter die Pfostenenden
laufen (Beton = Sand-Kies-Gemisch, Kérnung 0/32 +
o Kontrollieren Sie per AugenmaB den Verlauf der Pfosten Zement im Mischungsverhaltnis 3:1)

o An alle Pfostenliberstande die Holzlatten montieren

|l LONGLIFE ROMO/RIVA/NOVO Design
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o Pfosten auf richtige
Lénge kirzen

o Jedem Pfosten einen
Einschlag-Anker zuordnen

o Alle Pfosten numerieren

o Locher mit @ 10,5 mm
vorbohren

I Zur besseren Stabilitat
missen die Schrauben im
eingebauten Zustand im
90°-Winkel zum Zaunverlauf
stehen

o Anker entlang der
Schnur ausrichten

o Anker ca. 50 cm tief bis zur
Ebenerdigkeit in den Boden
schlagen

Anker durch einen Holz-
klotz schitzen

Achten Sie auf das genaue
Pfostenzwischenmal3
(siehe ,ROMO -

die Einbaubreiten®)

Schrauben der Boden-
befestigung immer im 90°-
Winkel zum Zaunverlauf

o Pfosten in Anker schieben
und fest verschrauben
(Sechskantschraube mit
Mutter: M 10 x 100)

o Senkrechte Uberprifen

! Schrauben der Boden-
befestigung immer im 90°-
Winkel zum Zaunverlauf
entlang der Richtschnur
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ROMO/RIVA/NOVO DeSign Der Einschlag-Anker

Der Einschlag-Anker fiir die schnelle Montage

o Schnur spannen

o Lécher graben
(ca. 50cm tief -
Pfostenabstande beachten)

o Einschlag-Anker mit einer
Wasserwaage ausrichten

o Bodenanker komplett ins
Erdreich schlagen!
Wichtig: Keinen Uberstand
nach oben lassen!

Der Anker schliet mit dem
Erdreich oben bundig ab!

Eventuell den Anker mit
einer Schraubzwinge in die
richtige Position drehen.
Ggf. Anker herausziehen
und neu platzieren

Unser Beispiel: Montage eines
ROMO Zaunelementes

o Elementhalter am Pfosten
montieren (Schritte zur
Montage des Element-
halters beachten!)

o Das erste Zaunelement
befestigen

o Das Element mit Holzkeilen
unterfuttern und in die
Waage bringen



o Pfosten mit einer Wasser-
waage ausrichten

o Das erste Element mit
langen Holzlatten stabi-
lisieren (Latten mit einer
Schraubzwinge am Uber-
stehenden Pfosten be-
festigen)

o Einschlag-Anker in den
Boden schlagen (Holzklotz
nicht vergessen!) und
ausrichten

o Bodenanker komplett ins
Erdreich schlagen! Keinen
Uberstand nach oben lassen!

o Elementhalter an Pfosten 2
montieren

o Pfosten in den Anker setzen
und verschrauben (siehe 5)

o Den néchsten Pfosten lose
in den Anker schieben

o Diesen Pfosten mit dem
Einschlag-Anker im Boden
platzieren und an Schnur
und Zaun ausrichten

o Den Pfosten vorsichtig
aus dem Anker herausziehen

o Elementhalter mit ’
Zaun verschrauben

o Element fur Element
weiter aufbauen
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k‘*:b o Kontrollieren Sie per AugenmaB
den Verlauf der Pfosten

o Nach dem Aufbau: Anlage
noch einmal ausrichten und
an jeden Pfosten die Holzlatten
montieren

o Alle Lécher mit Beton ausfllen
(Beton = Sand-Kies-Gemisch,
Kérnung 0/32 + Zement
im Mischungsverhéltnis 3:1)

o Nach ca. 24 Stunden ist der
Beton ausgehartet; erst jetzt
koénnen Sie beginnen, das
Zubehor zu montieren

ign
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ROMO/RIVA/NOVO DeSign Der Pfostentrager

Der Pfostentrdger zum Aufschrauben
= - s
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R LONGLIFE ROMO/RIVA/NOVO Des

Hier ist die Befestigung mit

einem herkdmmlichen
Kunststoffdubel dargestellt.
Ihr Fachhandler hélt auch
gesondert Spezialdubel,
z.B. Klebedlbel oder
Schwerlastanker, bereit

Nur auf Betonboden, nicht
auf losen Platten oder Ver-
bundsteinen verwenden

Bitte beachten Sie die MaBe
der Grundplatte

o Das erste Loch durch
den markierten Langsschlitz
bohren

o Pfostentrager mit einer
Wasserwaage ausrichten

o Mit Unterlegscheiben kann
der Pfostentrager ggf. am
Boden unterfiittert werden

o Erst jetzt die nachsten
Lécher bohren

o Diibel einschlagen, Schrau-
ben eindrehen (Unterleg-
scheiben nicht vergessen)

o Schnur spannen

o PVC-Pfosten auf Pfosten-
trager vermitteln (Stahlwelle
etwas hochschieben)

o Pfosten mit Pfostentrager
am Boden ausrichten und
erstes Langsloch markieren

o Den ersten Dubel in das
Bohrloch schlagen

o Schraube in den Dubel
drehen

! Unterlegscheibe nicht
vergessen

Hinweis: Auf den Skizzen
sind schematisch einfache
Dubel dargestellt, die unter
Umsténden nicht
ausreichenden Halt bieten.
Zur richtigen Wahl der
Bodenbefestigung sprechen
Sie bitte mit Inrem Fach-
berater oder einem
Handwerksbetrieb vor Ort.

o Pfosten auf das Vierkantrohr
schieben. Am Vierkantrohr
sind kleine SchweiBpunkte.
Ggf. Pfosten mit leichten
Hammerschlagen stramm
aufschlagen oder bei zu
groBen SchweiBpunkten
diese nachfeilen

o Elementhalter montieren;
den unteren 3,2 mm
vorbohren

o Hinweis: Die Wulst (1) der
8-Eck-Welle muss auf eine
Pfostenecke zeigen



Der Pfostentrager

Unser Beispiel: Montage eines ROMO Zaunelementes

! Ab hier: Schritt-flir-Schritt-Montage. Die Einbautoleranz
Pfosten —Zaun - Pfosten betragt <4 mm

o Zaunfeld auf Holzkeilen an den Pfosten
stellen. Das Element auf die richtige Hohe
und in die Waage bringen

o Das Element an den Pfosten montieren

o Nachsten Pfosten platzieren (Welle anheben —
siehe 1)

0 An Schnur ausrichten (EinbaumaB beachten)
o Bohrlécher am Boden vorzeichnen
o Fortfahren wie ab 2 beschrieben (zur Montage

des Elementhalters den Zaun einige Zentimeter
zur Seite driicken)

Extra-Stabilitdt fiir mechanisch besonders beanspruchte Zaunanlagen oder die LONGLIFE Torpfosten

845
Mm
KYRILL Sturmanker
Das stabile, feuerverzinkte Stahl-Rundrohr
verwenden Sie bitte zuséatzlich zu der ,,normalen* e q<?°g
LONGLIFE Bodenbefestigung. <

Befestigung: doppelte Sicherheit durch zwei Bohrungen ftir @ 10 mm
Schrauben am Pfosten, variabel durch 40 mm Langloch fur die Boden-
Fir die Befestigung des KYRILL Sturmankers am Pfosten benétigen

Sie zwei Maschinenschrauben 10 x 100 mm inklusive Mutter. Die Mutter
und der Kopf der Schraube kdnnen wahlweise mit einer Kunststoffkappe
versehen werden.

ign
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ROMO / RIVA Die Montage der Tore

Die ROMO /RIVA Tore Die Torpfosten und Torpfostenverstarkungen
. Alternative A: Alternative B:
Torelementbreite Aufschrauben. Einbetonieren.
98cm
| |
P - «— Hoéhe: 90cm - —[|<[| Hohe: 90cm
Pfosten: 105¢cm ———f Pfosten: 105¢cm
[ —— Verstarkung: 105cm %H ——Verstarkung: 179cm
I | 74cm bei Originallange.
L Mindesteinbau 61cm.
! Das Vierkantrohr ggf.
I an der Oberseite kiirzen.
1T 1
Hohe: 164cm = Hohe: 164cm
| Pfosten: 179¢cm I Pfosten: 179¢cm
= —— Verstérkung: 179cm - — Verstarkung: 240cm
1T
= = - — - . —
‘ 1T
Pfostenabstand
100 - 101 cm ca. 61cm
(zwischen den
Kunststoffpfosten
gemessen) noon o I — ca.16cm
1T
L i L
Unser Beispiel oben zeigt ein Hohe: 180cm : Hohe: 180cm
ROMO Tor. Pfosten: 195cm - Pfosten: 195cm
—— Verstarkung: 195cm : ——Verstarkung: 240cm
Die zu beachtenden MaBe fur .
die ROMO und die RIVA Tore - < = I <
sind identisch.
L:a. 61cm
Die Befestigung von Torpfosten und Torpfostenverstarkungen
n B B Alternative A: E Alternative B:ﬁf '
* Zum Aufschrauben Zum Ein- o Ein Loch graben.
betonieren Ca. 15cm mit
i I 8-Eck-Welle Klebediibel / trockenem Beton
rausschieben . auffillen
| " -ri. --'HL .-_-'::,‘. e

*
1 Klebepatrone 4 L{‘. _,I
i i

5

80-90cm I

Gewinde- LI o
stange
i o Torpfostenverstarkung
aufstellen. Das Loch
i mit Beton aufflllen.

Verstarkung mit einer

i

Torpfosten-
verstarkung
_einschieben

o Torpfosten immer mit Tor- I Spezialdibel (Klebedubel/Verbundanker) oy e Wasserwaage aus-
pfostenverstérkung montieren; verwenden. Nur so ist optimaler Halt garantiert. 1 1 richten
die Pfostenverstarkung steht Unser Tipp: Verwenden Sie das ]
im rechten Winkel zum Tor Verbundanker-Set Art. 1272. i AL
b )
© Am unteren Ende des Pfostens Die den Dubeln beiliegende Montageanleitung "-,_mf.'

die Innenseite mit einer Feile
leicht schrag feilen. Pfosten
rutscht so leichter Uber die

unbedingt beachten.
(Besonders wichtig: Bohrldcher miissen
staubfrei und trocken sein; Gewindestange |

Erst nach Austrocknen

LONGLIFE ROMO/RIVA

SR mit Bohrmaschine unter Hammerwirkung | des Fundaments mit
! Bitte beachten Sie die MaBe eindrehen) den Arbeiten fortfahren
der Grundplatte L}
! Aushartezeit des Dibels beachten 'hT_. —'l'- "™ |1 Der PVC-Pfosten darf
‘ | ‘ 5 et nicht mit einbetoniert
JALo I o T werden
ST/ P s
1 "“‘3\ DI b ‘;I
I A k!




Die Bander Die Kloben

® Unser Beispiel: Montage eines l;/:jttet " w & Unser Beispiel: Montage eines
Scheinband ° ® ROMO Torelementes boﬁ;nnu B : © ROMO Torelementes
Q
o Tor zur Bearbeitung [—] o Pfosten beidseitig mit

@13 mm vorbohren

waagerecht hinlegen
ERe .
E .' Rolle o Locher fir Schein- und Mittel- q] oiDielKlobentversehratbent

band auf beiden Seiten des o Durch Verstellen der
Tores markieren Muttern wird der Torfllgel
Mittelband ! ster ijusti
. o Durchschraubkloben spater justiert
o Markierungspunkte beidseitig — | I | I.Ill

mit @ 6,5 mm einbohren
(nicht durchbohren)

o Das Mittelband wird auf der
Offnungsseite, das Scheinband
auf der gegentberliegenden
Seite montiert.

Die lange Schraube fiir die Mitte
verwenden

Durch das Langloch der Rolle
wird der Beschlag spater justiert

140 mm

—|

Unterkante Tor

Der Schlosskasten

o Tor einhdngen und justieren ~ My M
o Position von Falle und Riegel auf Pfosten g g
markieren, dann SchlieBblech ansetzen, Falle P = 3 ~
f
el

Schraubl6cher und Ausstanzungen markieren

o Schraublécher mit @ 4,3 mm vorbohren, SchlieB-
blech montieren. Passgenauigkeit prifen und
ggf. nachfeilen ‘ |

o Sollte die Falle des Schlosses gegen den Pfosten {
stoBen, bohren Sie die Ausstanzung auf, und
feilen Sie die Kanten nach. Tipp: Blanke Metall-
stellen mit Zinkfarbe nachverzinken

o Tipp: Kein passender Bohrer verfligbar oder
Schrauben halten nicht im Gewinde? Kein
Problem: Zuséatzliche Holzleiste in den Hohl-

Rieg

Die Falle passt je nach Anschlag fir DIN rechts oder
DIN links.

o Schloss ausbauen, Hebel @ nach oben driicken,
die Falle um 180° drehen und Schloss wieder

kammerpfosten einschieben und das SchlieBblech ShizEE
mit dem Holz verschrauben <
Der Tiirdriicker Der Profil-Zylinder oc
S~
o Vierkantstift in die Lochung stecken, O

Langschild . n q
f Langschild gerade aufsetzen, Profil-Zylinder lose
in die Lochung stecken Stéarke des Torprofils 50 mm E
Bohrlscher beidsetti i L hild + 2x Stérke Langschild o
o Bohrlécher beidseitig markieren, Langschi ) @x12mm) YR m
abnehmen und Schloss ausbauen

= Mindestldnge LLl
o An den Markierungspunkten PVC und Metall des Profil-Zylinders ~ 74mm I-_L
mit @ 10 mm aufbohren, Schloss wieder einsetzen =
und mit dem Driicker am Tor verschrauben Das Schloss ist mittig im Tor eingelassen. (5
Bitte beachten Sie: Der Profil-Zylinder ist nicht Z
im Lieferumfang der Driickergarnitur enthalten. o
2x 5x60mm 4



LONGLIFE

Tipps und Tricks

So lagern Sie LONGLIFE

#90°

Verzugsgefahr! Elemente
niemals schrag lagern!

Gefahr von Kratzern! Untergrund
bei der Lagerung abdecken!

Wasserablauflocher

~

oo O O O

Grundsatzlich ist darauf zu
achten, dass die werkseitig
eingebrachten Wasserablauf-
I6cher immer zum Boden
zeigen. Werden die Elemente
um 90° gedreht eingebaut,
sind zusétzliche Wasserab-
lauflécher auf der Zaununter-
seite zu bohren (@ ca. 8 mm).

—~—,

" -

o Bevor Sie Farbe auftragen:

a) Reinigung/Entfettung der
Oberflache

b) Haftgrund auftragen (ein-
oder zweimal)

c) Endlackierung

I Auf jeden Fall vorher einen
Farbenfachmann fragen

Das sollten Sie wissen

o Beim S&gen oder Bohren von Metallteilen: Spane sofort entfernen!
Rostgefahr!

o Vermeiden Sie beim Sagen oder Flexen Funkenflug: Gefahr
von Brandflecken auf dem PVC!

o Bei der Montage der Elementhalter/Beschlage ein Taschentuch
um die Schraubendreherspitze oder den -schliissel wickeln

o Kleine Lackschaden mit Lackstift ausbessern (WeiB: &hnlich
RAL 9010/9016, Grau: ahnlich RAL7040, Braun: kein &hnl. RAL-Ton)

o LONGLIFE Spezialkleber quellverschweisst; deshalb nur dosiert
und einseitig auftragen

o Verschmutzungen in Bodenn&he durch die ,von Regentropfen
aufgewirbelte Erde® vermeiden Sie mit Kieselsteinen - hier prallt
der Regen ab

o Achtung: Bei kalten Temperaturen wird der Kunststoff hart
und unelastisch. Bitte bei der Ver-/Bearbeitung auf richtiges
Werkzeug achten. Teilmontagen in beheizten Raumen durchfiihren

Falls mal etwas zu Bruch geht

o Eine oder mehrere Lamellen I6sen sich von
der Strebe? Kleben Sie die Lamelle mit einem
Tropfen PVC-Spezialkleber wieder an

o Lamelle gebrochen? Der Produzent halt
Ersatzlamellen bereit:

- Lamelle vorsichtig von der Strebe I6sen

- mit seitlichen Hebelbewegungen aus
dem Rahmen ziehen

- Austauschlamelle in die Ausstanzung
driicken und an der Strebe ankleben

o Strebe gebrochen?

- Die Bruchstelle mit einigen Tropfen
Spezialkleber verkleben

o Kleber-Austritte nicht abwischen! Ausharten

lassen und mit einem Messer vorsichtig
abkratzen

Pfostenmontage an der Wand

Maoglichkeit a)
Befestigung mit Blendrahmen-
dibel: Abstand zur Wand durch
Distanzhiilse herstellen

Madoglichkeit b)
Befestigung mit Klebediibel:
Die den Dubeln beiliegende
Montageanleitung unbedingt
beachten! (Besonders wichtig:
Bohrlécher missen staubfrei
i und trocken sein; Gewinde-
stange mit Bohrmaschine
unter Hammerwirkung
eindrehen). Aushartezeit
des Diibels beachten.
Muttern gegeneinander ver-
Y drehen und Pfosten dadurch
ausrichten. Danach Muttern
festkontern




Unebene Grundstiicke

a) Montage mit Abstufung

c) Montage auf welligem Untergrund

Nach Optik kiirzen @
0

Generell: Je nach Grundstlicksverlauf werden Pfosten mit
langeren Langen als bei einem ebenen Einbau bendtigt.

a) Montage mit Abstufung

0 Héhenunterschied ermitteln
0 Zaune waagerecht und mit Abstufung montieren

b) Mit angepassten Elementen

o Klipsleiste an den Querriegeln herausnehmen

o pro Kreuzpunkt eine Verschraubung l6sen
(Schrauben ganz herausdrehen)

o Zaunelement Uber die Diagonale verdrehen
und dem Bodenverlauf anpassen

o Bei starkem Gefélle: AuBerstes Zaunprofil
demontieren und Querriegel lotrecht
nachschneiden

o Element einhangen und verschrauben

o Kreuzpunkte nachverschrauben

! Bei dieser Einbauart verandert sich das
lichte MaB

c) Auf welligem Untergrund:

o Pfosten einbauen und oben Uberstehen lassen

o nach dem Aushérten des Betons die Pfosten
auf gleichen Uberstand kiirzen

o Metallkern = beim Betonieren tiefer in den
Boden drlicken; so ist das Kiirzen leichter

n LONGLIFE
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SO REINIGEN SIE LONGLIFE

Wichtig: Auf keinen Fall l6semittelhaltige, scheu-
ernde oder dtzende Reiniger verwenden. Diese
zerstoren die Oberfldche. Im allgemeinen geniigt
einfaches Abwischen der Oberflache mit warmem
Wasser und herkdmmlichen Haushaltsreinigern
(z.B. Sidol Kunststoff-Reiniger) oder Spiilmittel
(z.B. Pril). Die Pflege der Elemente darf auf
jeden Fall nur mit I6semittelfreien, nicht scheuern-
den und nicht dtzenden Reinigern vorgenommen
werden!

Bei der Pflege mit Hochdruckreinigern verwenden
Sie bitte nur den Flachstrahl mit ausreichendem
Abstand.

Die Kunststoff-Oberfldche niemals trocken nach-
reiben, da sie sich durch die Reibung elektrosta-
tisch auflddt und feine Staub- und Schmutzpartikel
anzieht.

PFLEGELEICHT UND DAUERHAFT

Die LONGLIFE Elemente sind qualitativ hochwertige
Produkte, die unser Haus in einwandfreiem
Zustand verlassen. Jedes Element wird vor der
Kommissionierung einzeln auf Qualitdt und
Beschaffenheit iiberpriift.

Die Elemente des LONGLIFE Systems sind aus hoch-
wertigen Materialien wie Fenster-Kunststoff (Made
in Germany) oder Edelstahl hergestellt. Die
Elementhalter, Pfosten und Zaunelemente sind
exakt aufeinander abgestimmt: So kann man im
Gegensatz zu normalen Elementhaltern und ande-
ren Systemen, ohne optische Beeintrachtigung,
Elemente wieder entfernen, um sie z.B. etwas
hoher wieder zu montieren - aufgrund der speziel-
len versenkten Konstruktion sind die alten Locher
im Pfosten nicht sichtbar.

Aufgrund dieser Systemkomponenten und der
gepriiften Materialvertrdglichkeiten untereinan-
der kdnnen wir leider keine Garantie iibernehmen,

wenn nicht zum System gehdrende, ungepriifte
Materialien verbaut werden.

Auf alle weipen Elemente aus Fenster-Kunststoff
bieten wir 10 Jahre Garantie auf Farbechtheit nach
ISO 105-A3. Auf alle Elemente der Serie RIVA
Polareiche bieten wir 7 Jahre Garantie nach DIN EN
1513. Fiir die weifen Elemente bedeutet das, dass
die LONGLIFE Elemente sich in diesem Zeitraum
innerhalb der mitteleuropdischen Klimazone nach
dem Graumapstab maximal auf Stufe 3 farbverdn-
dern. Der Graumapstab ist dabei ein anerkannter
Bewertungsstandard fir Farbverdnderungen.

Wir wiinschen Ihnen viel Spap beim Aufbau und
einen langjahrigen, streichfreien Genuss lhrer
neuen Elemente.

Diese Anleitung stellt nur den aktuellen Stand der Entwicklung dar. Bitte haben Sie Verstandnis, dass wir unsere Produkte und diese Anleitung standig weiterentwickeln.
Den aktuellen Stand finden Sie im Internet. www.traumgarten.de/anleitung





